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Overs ikt 



Vad ar en inbyggd webbserver? 

En webbserver skapar en miljo dar webbprogram kan anvandas, ungefar pa samma satt som ett 
operativsystem, exempelvis Microsoft® Windows®, skapar en miljo for program pa datorn. En 
webblasare, till exempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan visa innehallet 
pa en server. 

En inbyggd webbserver ar inte ett program som ar installerat pa en natverksserver utan finns i en 
maskinvaruenhet (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran. 

Fordelen med en inbyggd webbserver ar att den skapar ett granssnitt for produkten som alia 
natverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webblasare. Inga speciella program 
behover installeras eller konfigureras. 

Med HP:s inbyggda webbserver kan du lasa information om produktstatus, andra installningarna 
samt hantera produkten fran datorn. 



I den har guiden anvands termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. Nar produkter 
eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet, HP Color LaserJet och 
HP LaserJet multifunktionsskrivare (MFP) om inte annat anges. Mer detaljerad information om 
vilka funktioner din skrivare eller MFP har, finns i dokumentationen som foljde med produkten. 
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Vad ar en inbyggd webbserver? 1 



Funktioner 

Du kan anvanda HP:s inbyggda webbserver nar du vill granska produkt- och natverksstatus eller 
hantera utskriftsfunktioner fran datorn istallet for att anvanda kontrollpanelen pa produkten. Med 
HP:s inbyggda webbserver kan du: 

Granska meddelanden pa kontrollpanelen samt information om produktstatus. 
Kontrollera livslangden pa allt forbrukningsmaterial. 
Ga till sidan med teknisk support for produkten. 

• Fa specifik support for aktuella produkthandelser. 

• Visa och andra konfiguration for fack. 
Visa och andra produktkonfigurationen. 

Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan. 

• Fa meddelanden via e-post om produkthandelser, till exempel nar produkten har slut pa 
forbrukningsmaterial. 

Lagga till eller anpassa lankar till andra webbsidor. 
Valja sprak for den inbaddade webbserverns sidor. 

• Visa och andra natverkskonfigurationen. 

• Skriva ut med en HP-produkt utan att installera en skrivardrivrutin. 
Konfigurera specifik bestallningsinformation for forbrukningsmaterial. 
Schemalagg avstangning och ateraktivering for kopiator. 

• Stall in kopierings- och sandverifiering och sparning. 

Skicka information om enhetens konfigurering och anvandningsinformation till din 
tjansteleverantor med jamna mellanrum. 

HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver 

HP Web Jetadmin ar ett webbaserat systemhanteringsverktyg som anvands via en webblasare. 

HP:s inbyggda webbserver och Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alia dina 
produkthanteringsbehov. Du kan installera och hantera enheter pa natverket effektivt. 
Natverksadministratorer kan hantera fjarrenheter pa natverket fran i stort sett vilken plats som 
heist. 

HP:s inbyggda webbserver ar en enkel och latthanterlig losning for hantering av allt-i-ett-enheter 
i miljoer med ett begransat antal produkter. Men i miljoer med flera produkter kan HP Web 
Jetadmin fungera battre for grupprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptacka, 
hantera och konfigurera flera enheter samtidigt. 

HP Web Jetadmin finns att hamta fran HP onlinesupport ( http://www.hp.eom/g o/webj etad mi n ) . 

System krav 

• En webblasare maste finnas installerad pa datorn. HP:s inbyggda webbserver fungerar bast 
med nyare versioner av de fiesta webblasare. Netscape Navigator 6.2 eller senare eller 
Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senare for Macintosh eller Internet Explorer 6.0 eller 
senare for Windows fungerar exempelvis bra med webbservern. 

• En TCP/I P-baserad natverksanslutning. 

• HP Jetdirect-skrivarserver, utokat I/O (ElO)-natverkskort. 
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Oppna HP:s inbyggda webbserver 



Obs! Du kan inte ansluta till HP:s inbyggda webbserver utanfor en brandvagg. 

1 Oppna en webblasare. 

2 I faltet Adress eller Ga till skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel 
http://192.168.L1) eller vardnamnet (till exempel http://www.ldin_serverj.se). 

Om du inte kanner till IP-adressen for produkten ser du efter pa konfigurationssidan. Se efter i 
den anvandarguide som levererades med produkten angaende hur du skriver ut en 
konfigurationssida fran kontrollpanelen. 

Logga in och logga ut 

HP:s inbyggda webbserver har sidor som du kan anvanda nar du vill lasa produktinformation och 
andra konfigurationsalternativ. Sidorna som visas och installningarna pa dem varierar beroende 
pa hur du far atkomst till HP:s inbyggda webbserver - som en vanlig anvandare, en IT- 
administrator eller en tjansteleverantor. Losenorden kan anpassas av en IT-administrator eller en 
tjansteleverantor. 

Pa en losenordsskyddad inbyggd webbserver ar endast fliken Information tillganglig for en 
anvandare som inte har loggat in med sitt losenord. Om inget losenord har stalls in eller om du 
loggar in som IT-administrator eller tjansteleverantor visas alia tre flikar (Information, Installningar 
och Natverk) nar du oppnar HP:s inbyggda webbserver. 

Om ett losenordsskydd har stallts in maste du logga in som en IT-administrator eller anvandare 
for att fa atkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver (Installningar och 
Natverk). Om du vill logga in klickar du pa lanken Login. Dialogrutan Ange natverkslosenord 
visas (se bilden nedan). 



Utseendet pa inloggningsskarmen varierar beroende pa operativsystemet. 
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Mer information om att andra losenord som en IT-administrator finns i Sakerhet" pa sidan 31 . 
Om du ar tjansteleverantor, se servicehandboken for mer information. 

Om du ar inloggad som en IT-administrator stanger du webblasaren eller klickar pa lanken 
Logoff admin i det ovre hogra hornet pa skarmen och stanger sedan webblasaren. 



Om du vill slutfora utloggningen maste du stanga webblasaren. 
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Navigera i HP:s inbyggda webbserver 



Obs! 



Du kan na sidorna genom att klicka pa nagon av flikarna (Information, Installningar och 
Natverk) och sedan pa menyerna pa navigationsfaltet till vanster pa skarmen. 

Bilden och tabellen nedan innehaller information om EWS-skarmarna. 

Utseendet pa EWS-skarmbilderna kan skilja sig fran illustrationerna i den har 
anvandarhandboken beroende pa produktens funktioner och de installningar som din IT- 
administrator har gjort. 



m © 



J Information | | Installningar |[ Nab/erk ] 
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hp LaserJet 9065mfp 



Log In 



0 



Enhetens status 
Konfigurationssida 



Status for 

fbrbrukningsmaterial 



Handelseloyy 



Anvandningssiila 



Information om enheten 



Skrivut 



Andra lankar ^ 

hp instant support 
Produktsupport 



Enhetens status 



Redo 



Stopp 



Fortsatt 



o 



Ffirbrukningsmaterial 



Svart toner: OK 

HP-art.nr: Q3081 C (Americas). Q3682C (Europe). Q3683C (Asia Pacific) 

Frarnre haftning: OK 

HP-art.nr: Q3B41A 

Bakre haftning: OK 

HP-art.nr: Q3641A 

Uppgifter om tillbehor 



Inmatningiutmatniny 


Status 


Storlek 


Typ 


FACK1 




11X17 


VANLIGT 


FACK2 




A3 


VANLIGT 


FACK3 




LETTER 


VANLIGT 


FACK4 




LETTER 


VANLIGT 


FACK5 




LETTER 


VANLIGT 


OVRE UTMATNING 




EJT 


Err 


H UVU D UTMATN I N G 




EJT 


En" 



Funktioner och egenskaper 



Andra installningar 



Enhetens serienummer: CNZZXS1001 
Serienuinmer for utskriftsstyrenhet: S46XXXXXXXX 
Version avfast ICB-programvara: D4-0101 
PRCB Firmware Version: 



C1: 

C2: 
C3: 



37-B002 

15- BDOD 

16- EBGO 



Meddelande 


EWS- 

skarmfunktion 


Beskrivning 


Mer information 


o 


Produktnamn och 
IP-adress 


Visa produktnamnet och IP-adressen. 
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Meddelande 


EWS- 


Beskrivning 




Mer information 




skarmfunktion 










f% 


Flikar 


Fliken Information 


Visa information om produkten. 
Du kan inte konfigurera 


Se "Visa produktstatus fran 
informationssidorna" pa sidan 7. 








produkten fran de har sidorna. 










Fliken 


Anvand funktionerna under 


Se "Konfigurera produkten fran 






Installningar 


den har fliken nar du 


Installningar" pa sidan 19. 








konfigurerar produkten. 










Fliken Natverk 


Visa natverksstatus och 


Se 


"Hantera natverksfunktioner fran 








konfigurera produktens 
natverkskort. 


natverkssidorna" pa sidan 45. 


o 


Logga in 


Olika beroende pa 
anvandartyp 


Logga in som IT-administrator 
eller tjansteleverantor. 


• Se "Logga in och logga ut" pa 
sidan 3. 


o 


Innehall pa sidan 


Olika for varje 
meny 


Klicka pa en meny om du vill 
oppna en sida. 


• 
• 


Se "Visa produktstatus fran 
informationssidorna" pa sidan 7. 
Se "Konfigurera produkten fran 
Installningar" pa sidan 19. 
Se "Hantera natverksfunktioner fran 


£| 
w 


Menyer 


Olika for varje flik 


Klicka pa en flik om du vill se 
menyerna. 






o 


Andra lankar 


hp instant support 


Ansluter till en uppsattning 


• 


Se "Anvanda Andra lankar som en 






webbresurser som hjalper dig 




resurs" pa sidan 47. 








att losa problem och beskriver 
vilka ytterligare tjanster som 
finns for HP-produkten. 


• 


Se "hp instant support" pa sidan 48. 
Se "Produktsupport" pa sidan 48. 
Se "Min tjanstelevantor och Mitt 
servicekontrakt" pa sidan 49. 






Produktsupport 


Anvand produkthjalpen pa 
HP:s webbplats om du vill losa 
ett problem. 








Min 

tjansteleverantor 


Anslut till din tjansteleverantors 
hemsida. 

Obs! Den har lanken visas 
endast om den har 
konfigurerats av 
tjansteleverantoren. 










Mitt 


Anslut till en sida som visar 










servicekontrakt 


villkoren i ditt servicekontrakt. 
Obs! Den har lanken visas 
endast om den har 
konfigurerats av 
tjansteleverantoren. 
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Visa produktstatus fran 
informationssidorna 



Sidorna innehaller bara information. Du kan inte konfigurera enheten fran dessa sidor. Om du vill 
konfigurera skrivaren via EWS, se "Konfigurera produkten fran Installningar" pa sidan 19. 

Informationssidorna innehaller foljande: 

Enhetens status (sidan 8) 

Konfigurationssida (sidan 10) 

Status for forbrukningsmaterial (sidan 13) 

Handelselogg (sidan 14) 

Anvandningssida (sidan 15) 

Information om enheten (sidan 16) 
• Skriv ut (sidan 1 7) 

For vissa produkter kan en del av de har sidorna inte anvandas. 
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Enhetens status 



Anvand sidan Enhetens status om du vill se aktuell status for produkten. Bilden och tabellen 
nedan visar hur du anvander sidan. 



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 



I ft V E ft t 



Information 

O 

Enhetens status 

Konfigurationssida 

Statusfbr ^Redo 
forlmikningsmaterial 



Installningar ][ Natverk ][ 



Log In 



Enhetens status 



Handelselogg 



Stopp 



Forts att 



Anuandningssida 

Information om enheten 



Skrivut 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Forbrukningsmaterial 



Svart toner: OK 

HP-art. nr: Q368 1 C (Am e ri mi), Q3682 C (Europe). Q3683 C (Asi 3 P a cif i c) 

Frarnre haftning: OK 

HP-art.nr: Q3641A 

Bakre haftning: OK 

HP-art.nr: Q3641A 

Uppgifter om tillbehor 



Ol 



Inmatning/utmatning 


Status 


Storlek 


Typ 


FACK1 




11X17 


VANLIGT 


FACK2 




A3 


VANLIGT 


FACK3 




LETTER 


VANLIGT 


FACK4 




LETTER 


VANLIGT 


FACK5 




LETTER 


VANLIGT 


OVRE UTMATNING 




EJT 


EJT 


HUVUDUTMATNING 




EJT 


EJT 



Funktioner och egenskaper 



Andra installningar 



Enhetens serienumrner: CNZZX91001 
Serienurnmerfor utskriftsstyrenhet: S4BXXXXXXXX 
Version avfast ICB-programvara: D4-0101 
PRCB Firmware Version: 



C1 
C2 
C3 



37-B002 

15- B000 

16- EBGO 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


© 


Enhetens status 


Visar status for produkten (samma information som visas i teckenfbnstret pa 
kontrollpanelen). 


© 


Knappar pa 
kontrollpanelen 


Anvand dessa knappar precis som knapparna pa sjalva produkten. Om du vill valja 
vilka knappar som ska visas pa sidan gar du till sidan Sakerhet pa fliken Installningar. 


o 


Forbrukningsmaterial 


Visar statusen for varje forbrukningsartikel. Statusen for svart toner kan vara OK, SLUT 
eller LAG. Status for haftenhet (Frarnre eller bakre haftkassett) kan vara OK eller SLUT. 
Statusen for haftkassetten visas endast nar en efterbehandlingsenhet har installerats. 



8 Visa produktstatus fran informationssidorna 
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Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


0 


Uppgifter om tillbehor 


Oppnar sidan Status for forbrukningsmaterial dar du kan se information om enhetens 
forbrukningsmaterial. 


0 


Medier 


Visar status- och konfigurationsinformation for in- och utmatningsfacken. 


O 


Andra installningar 


Oppnar sidan Ovriga installningar dar du kan andra pa installningarna for papperstyp. 


o 


Funktioner 


Visar komponenterna som ar installerade i produkten. 
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Konfigurationssida 

Anvand konfigurationssidan om du vill se installningarna for produkten, fa hjalp att losa problem 
med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehor som exempelvis DIMM-minnen 
eller enheter for pappershantering. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander sidan. 
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hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 



J Information 

o 

Enhetens status 



Installningar || Natverk ] 



Log In 



Konfigurationssida 



| Konfigurationssida 
Status for 

fbrbrukningsmaterial 
Handelselogg 

Anvandnings sida 

Information om enheten 
Skrivut 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Information om enheten 



Produktnamn: 

Enhetsnamn: 

Enhetsmodell: 

Enhetens serienummer: 

Serienummerfbr utskriftsstyrenhet: 

PRCB Firmware Version: 



hp LaserJet 9065mfp 
hp LaserJet 9065mfp 
CXXXXA 
CNZZX91001 

S46XXXXXXXX 



37-B002 

15- B000 

16- EBGO 

11- 0000 

12- B000 



Ol 



Version avfast ICB-programvara: 

Fast prorj.v. f. utskr.styrenh 2003091 9 06.036.0 

Service-ID: 

PS Vanta tidsutlbsninrj: 



nstallerade typer bch tillhehiir 



D4-0101 



00000 

300 sekunder 



Utskriftsstyrenhet: 



Ol 

o 
o 



POL 


(2001 0402) 


PCLXL 


(2001 0402) 


POSTSCRIPT 


(2001 0402) 


PDF 


(20021216) 


MIME 


(105) 


DIMM-plats 1: 


Sid 1: 8 MB Flashminne 




Sid 2: 8 MB Flashminne 


DIMM-plats 2: 


Sid 1 : 1 20 MB SDRAM-MINNE 




Sid 2: 1 20 MB SDRAM-MINNE 


DIMM-plats 3: 


Tom 


DIMM-plats 4: 


Tom 


EI0 1: 


HP J6073A 


EI0 2: 


HP JetDirect J6057A 


HARDDISK-enhet: 


Kapacitet 1 8949 MB 


inne 



Minne for utskriftsstyrenhet: 


256 MB 


Minne for kopieringsstyrenhet: 


320 MB 


DWS: 


6.0 


Automatisk resursbesparing aktiverad 




S a ke rh et fb r uts krifts styr e n h et 


Kontrollpanelslas: 


INGEN 


Kontrollpanelens losenord: 


AV 


Enhetstyp: HARDDISK 


Skriyskydd: AV 


Pappersfack och tillbehor 


Standardpappersstorlek: 


LETTER 


Fack 1 Storlek: 


11X17 


FACK1 Typ: 


VANLIOT 


Fack 2 Storlek: 


A3 


Fack 3 Storlek: 


LETTER 


Fack 4 Storlek: 


LETTER 


Fack 5 Storlek: 


LETTER 


Enhetfbr dubbelsidig utskrift 




Haftenhet 




Halningsenhet 




Internt 




Hewlett-Packard 




hp 2500 sheet multifunction finisher [1 


2-exe2] Q3634A 


hp3holepunchkitQ3635A 




hp post-insertion kitQ3636A 




Inrnatnincjsfack: 




1: FACK 1, 100 ark 




2: FACK 2, 500 ark 




3: FACK 3, 500 ark 




4: FACK 4, 1 500 ark 





5: FACK 5, 4000 ark 
Utmatningsfack: 
1: OVRE UTMATNING, 250 Ark, Framsid upp/ned 
2: HUVUDUTMATNING, 2500 Ark, Framsid upp/ned 



Obs! Se tabellen nedan om du 
behover information om 
meddelandena. 
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Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


A 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Information om enheten 


Visar serienumret, versionsnummer och annan information 
om produkten. 


o 


Installerade typer och 
tillbehor 


Visar alia skrivarsprak som ar installerade (till exempel PCL 
och PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje 
DIMM- och ElO-kortplats. 




Minne 


Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) 
och information om resursbesparing. 


0 


Sakerhet for 
utskriftsstyrenhet 


Visar status for lasning av kontrollpanelen och alternativ for 
skrivskydd. 




Pappersfack och tillbehor 


Visar storlek och typ for det utskriftsmaterial som angetts 
for de olika facken. Om en enhet for dubbelsidig utskrift 
eller andra tillbehor for pappershantering finns installerade i 
produkten visas aven information om dessa enheter har. 
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Status for forbrukningsmaterial 



Sidan Status for forbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om forbrukningsmaterial 
samt artikelnummer for akta HP-forbrukningsartiklar. (Det ar bra att ha artikelnumren till hands 
nar man bestaller forbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander sidan 



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0. 10 

hp LaserJet 9065mfp 



J Information 
Enhetens status 



Installningar 



Naive rk 



Log In 



Konfigurationssida 



Status for forbrukningsmaterial 



Status for 

|fbrbrukningsmaterial 
Handelselogg | 
Anvandningssida 
Information om enheten 
Skrivut 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Kan installeras av kunden 



■ Svart toner 
I HP-art.nr: Q3681 C (Americas). Q3BB2C 
(Europe). Q3683C (Asia Pacific) 

Lag tnnerniva har natts: 
Antal utskrivna sidor 
sedan tonerniva blev 
lag: 



NEJ 
0 



--1 Haflkassett 




1 1 HP-art.nr: Q3641A 




F ram re haftning: 


OK 


Bakre haftning: 


OK 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


0 


Svart toner 


Visar tonerkassettens artikelnummer, meddelar om statusen Lag 
tonerniva har natts och visar antalet sidor som skrivits ut sedan 
statusen Lag tonerniva naddes. 


O 


Haftkassett 


Visar status for Framre haftning och Bakre haftning (OK eller 
SLUT) och artikelnummer for en haftkassett fran HP. Statusen for 
haftkassetten visas endast nar en efterbehandlingsenhet har 
installerats. 
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Handelselogg 



Handelseloggen visar de senaste utskriftshandelserna, till exempel papperstrassel, servicefel 
och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander sidan. 



hp LaserJet 9065rnfp / 192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 



Information | | Installningar || Natverk | 

o 

Enhetens status 



Konfigurationssida 
Status for 

fbrbrukningsmaterial 



Handelselogg 
Anvandningssida 



Handelselogg for utskriftsstyrenhet 



Serienummer: 

Antal poster sorn anvands: 

Max antal poster: 



Information om enheten 
Skrivut 



0 



Hummer 



' Sidantal 



6060 
S080 
3100 



CNZZXS1001 

3 

50 



o 



Handelse 



' Beskrivning 



68 3D03 
68 0502 
68 1C80 



Fel i skrivarens styrkort 



Log In 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Nummer 


Visar i vilken ordning felen intraffade. Det senaste felet har 
hogst nummer. 


o 


Sidantal 


Visar hur manga sidor som hade skrivits ut med produkten 
innan felet uppstod. 


o 


Handelse 


Visar de interna felkoderna for alia fel. 


0 


Beskrivning 


Visar en beskrivning av en del fel. 


0 


Produktsupport 


Tar dig till HP:s supportwebbplats dar du hittar 
produktspecifik felsokningsinformation. 
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Anvandningssida 



Anvandningssidan innehaller ett sidantal for varje materialstorlek som har passerat genom 
skrivaren, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan raknas ut genom att 
multiplicera utskriftsantalet och kopieantalet med enhetens varde. 

Informationen pa sidan kan anvandas for att bestamma hur mycket toner eller papper som 
behovs. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander sidan. 
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J Information \\ Installningar || Natverk | 

o 



Log In 



Enhetens status 



Konfigurationssida 
Status for 

fbrbrukningsmaterial 



Anvandningssida 



Handelselogg 



| Anvandningssida 
Information om enhete 



Identifikation 



Serienr 

Pmduktnamn: 

Enhetsnarnn: 



CNZZXS10Q1 

hp LaserJet 9065mfp 

hp LaserJet 9065mfp 



Total anvandning (motsv.) 



Skriwut 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



UTSKRIVEH (SKRIV UT & KOPIERA) 



Sidformat 


Antal utskrivna 
sidor 


Antal kopierade 
sidor 


Q Enheter 


Totalt 


LETTER 


17,456 


4,609 


1.0 


22,065.0 


LEGAL 


160 


0 


1.0 


160.0 


A4 


0 


0 


1.0 


0.0 


11X17 


0 


0 


2.0 


0.0 


A3 


0 


0 


2.0 


0.0 


34u 1 3) 


0 


0 


1.5 


0.0 


B5(JIS) 


0 


t) 


0.7 


0.0 


EGEN 


621 


54 


1.6 


675,0 


A5 


0 


0 


0.5 


0.0 


8K 


0 


0 


1.7 


0.0 


16K 


0 


0 


0.3 


0.0 


EXECUTIVE(JIS) 


0 


0 


1.1 


0.0 


5.5x8.5 


0 


0 


0.5 


0.0 


TOTAL ANVANDNING AVENHET 








22 £00.0 



Enkelsidig till enkelsidig £1 056 Enkelsidig till dubbelsidig 1756 

Dubbelsidig till enkelsidig 38 Dubbelsidig till dubbelsidig 50 

Totalt antal utskrivna enkla sidor 21094 Totalt antal utskrivna dubbla sidor 1806 

ADF-ANVANDNING (KOPIERA & SKICKA) 

Enkelsidori ADF: 622 
Duplexsidor i ADF: 38 
Totalt antal sidor i ADF: 660 



SKANNAD (SKICKA) 

Sand jobb skanrakning 014 



Ol 



Tackning 



SvartTackning 1 9,895% 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Total anvandning (motsv.) 


Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga 
respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor 
totalt. 
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Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


© 


Enhet 


En enhet motsvarar en sida i Letter-storlek. Alia andra 
sidstorlekar beskrivs i forhallande till den har 
standardstorleken. Ledger-papper (1 1x17) ar dubbelt sa 
stor som letter och raknas som 2 enheter. Ett ledger-papper 
med dubbelsidig utskrift raknas som 4 enheter. 


o 


Tackning 


Visar hur mycket toner som anvants pa en sida i 
genomsnitt. 



Information om enheten 



Sidan Information om enheten visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer; 
foretagets namn och kontaktperson, enhetens placering samt skrivarens IP-adress, 
produktnamn, skrivarmodell och serienummer. 

Enhetens namn, inventarienummer, foretagsnamn, kontakperson och enhetens placering kan 
konfigureras fran sidan Information om enheten pa fliken Installningar. 
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J Information | | Installningar || Nalverk 



Log In 



Enhetens status 



Konfigurationssida 
Status for 

fbrbrukningsmaterial 



Handelselogg 



Anvandningssida 
Information om enheten 
Skriuut 



Information om enheten 



Enhetsnamn: 

Inventarienr: 

Foretagsnamn: 

Kontaktperson: 

Enhetens placering: 

IP-adress: 

Produktnamn: 

Enhetsmodell: 

Enhetens serienummer: 



hp LaserJet 9065mfp 
1234 

your company 

your name 

your location 

192.16S.Q.1G 

hp LaserJet 9065mfp 

CXXXXA 

CNZZX91001 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 
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Skriv ut 



Du anvander den har sidan nar du vill skriva ut en fil i taget fran en produkt som har funktioner for 
HP:s inbaddade webbserver. Den har funktionen ar sarskilt anvandbar om du anvander mobila 
enheter eftersom du inte behover installera nagra skrivardrivrutiner for produkten. Du kan skriva 
ut nar du vill, var som heist. 

Du kan skiva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som skapats med alternativet Skriv ut till 
fil (far som standard filtillagget .prn), PCL- och PS-dokument, PDF-dokument samt textfiler (.txt). 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander sidan. 



Obs! 



Alternativet Skriv ut sida (och menyalternativet till vanster) ar tillgangligt endast om det 
konfigurerats sa att det visas pa fliken Sakerhet. Mer information finns i "Sakerhet" pa sidan 31 . 
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J Information | | Installningar || Natverk | 

o 

Enhetens status SkflV Lit 



Log In 



Konfigurationssida 

Status for 
forbrukningsmaterial 

Handelselogg 

Anvandningssida 

Information om enheten 



Enhetens status Energisparlage aktiverat 



Leta reda pa dokumentet du vill skriva ut med nagot av alternativen nedan och klicka pa Anvand. 

Obs! Om du vill skriva ut 'utskriftsklara' dokument (t.ex., .ps, .pdf, .pel, .txt) anger du dokumentets 
filnamn. 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Vfllj dokumentet som ska hamtas fran harddisken eller servern. 
Valj fil | 



] [Bladdra.. 



Ange webbadressen till dokumentet. Skriv adressen i ettformular, t.ex.: 
http:IAwvw.(din_server).com/filnamn.ps 

Adress 



[ Anvand |[ Avbryt j 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som finns pa det 
omradet av sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Enhetens status 


Visar produktstatus (samma information som visas pa 
sidan Enhetens status och i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen). 


0 


Alt 1 


Skriver ut en fil som finns pa en barbar dator, stationar 
dator eller en filserver pa natverket. 


O 


Alt 2 


Skriver ut en fil som du nar via webben. 
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Skriva ut en fil med alternativet Skriv ut sida 

1 Om du vill skriva ut en sida med alternativet Skriv ut sida gor du nagot av foljande: 

• Klicka pa Bladdra nar du vill ga till filen du vill skriva ut (Alternativ 1 ). 
eller 

• Ange webbadressen (ska borja med http:// eller https://) till en fil du vill skriva ut och som 
ar tillganglig via Internet (Alternativ 2). 

2 Klicka pa Anvand. 
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3 



Konfigurera produkten fran 
Installningar 



Anvand sidorna pa fliken Installningar nar du vill konfigurera produkten fran datorn. Foljande 
finns pa sidorna i Installningar: 

Konfigurera enhet (sidan 20) 

• E-postserver (sidan 22) 
Varningar (sidan 24) 
AutoSend (sidan 30) 
Sakerhet (sidan 31) 
Redigera andra lankar (sidan 32) 
Information om enheten (sidan 34) 
Sprak (sidan 35) 

• Datum & Tid (sidan 36) 
Bestallningsinformation (sidan 38) 
Ovriga installningar (sidan 39) 
AV/PA-schema (sidan 40) 
Kopieringsovervakning (sidan 42) 

Obs! For vissa produkter kan en del av de har sidorna inte anvandas. 
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Konfigurera enhet 



Du anvander sidan Konfigurera enhet nar du vill skriva ut produktens informationssidor och 
fjarrkonfigurera produkten. Den foljande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur 
sidan anvands. I det foljande exemplet visas alternativen pa menyn Information. 



Om produkten har en kontrollpanelskarm paminner de har menyerna om de menyer som ar 
tillgangliga pa produktens kontrollpanel. En del av menyerna pa produktens kontrollpanel ar inte 
tillgangliga fran den inbyggda HP-webbservern. 

Mer information om de olika menyer som kan anvandas i produkten finns i den dokumentation 
som medfoljde produkten. 
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Information || Installningar [ | Naive rk 



Log In 



iKo^gurera enhet Konf ig u rera en het 

E-postserver 
Varningar 



Du konfigurerar enheten genorn attvalja konfigurationsmenyfran navigerings- trade! nedan. Nardu har 
valt en konfigurationsmeny kan du gfira installningarna langst ner pa sidan. 



AutoSend 



Sakerhet 



Redigera andra lankar 



Valj en meny 



?" INFORMATION 



Information om enheten $ KONFIGURERA ENHET 



Snrak 



s " DIAGNOSTIK 




Datum & Till 



Bestallningsinfo. 



Ovriga installningar 

AWfl-schema 

Kopieringsoveruakare 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


© 


Valj en meny 


Menyn INFORMATION 


Skriv ut produktens informationssidor med detaljer 
om produkten och hur den ar konfigurerad. 


Menyn KONFIGURERA 
ENHET 


Konfigurera produkten och ange produktens 
egenskaper. Du kan ocksa gora personliga 
installningar for produkten fran den har menyn 
sasom utskriftskvalitet och utmatningsfack. 


Menyn DIAGNOSTIK 


Skriv ut handelseloggen, utfor ett test av 
pappersbana, konfigurera utmatningsfacket och 
duplexlage samt stall in antal kopior. 


o 


Plustecken 


Klicka pa plustecknet ([+]) bredvid en meny eller klicka pa sjalva menyn sa 
visas undermenyer och underposter. 


o 


Menyunderposter 


Ger atkomst till produktinformation eller produktkonfiguration. 
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Anvanda menyer pa sidan Konfigurera enhet 

Den har proceduren ar endasteti exempel. Ovriga menyelement anges pa liknande satt. 
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m 

invent 

| Information | ] Installningar | | Natverk | 

knnf 



Log In 



Konfigurera enhet 
E-postserver 
Varningar 
AutoSend 



Sakerhet 



Sprak 



Datum & Tin 



Bestallningsinfo. 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Konfigurera enhet 



Du konfigurerar enheten genorn attvalja konfigurationsrnenyfran navigerings- tradet nedan. Nar du har 
valt en konfigurationsmeny kan du gora installningarna langst ner pa sidan. 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



Ovriga installningar 

AV^A-schema 

Kopieringsdvervakare 



Valj en meny 



f" INFORMATION 
$ KONFIGURERA ENHET 
f " UTSKRIFT 

$" STAN DAR DSTORLEK SPECIALPAPPER 

IS- 

$ UTSKRIFTS KVALITET 
$ SYSTEM- INSTALLNINGAR 

Val for I/O 
S" ATE R STALL 
E" DIAGNOSTIK 



UTSKRIFT 



KOPIOR 


1 


STANDARDFORMAT PA PAPPER 


LETTER 


V 


PAPPERS- DESTINATION 


H UVU D UTMATN I N G 


V 


DUBBELSIDIG 


AV 


V 


AS 1 D 0 SATT A4ILETTE R 


NEJ 


V 


COURIER 


NORMAL 


V 


BRED A4 


NEJ 


V 


SKRIV UTPS FEL 


AV 


V 



(1 - 32000) 



Anvand | [ Avbryt 



Skrivardrivrutiner och programvaror asidosatter ofta installningar som gjorts pa menyn Utskrift. 
Mer information finns i anvandarhandboken som medfoljde produkten. 

Andringar visas pa sidan Skrivarstatus, Konfiguration och menyn Pappershantering. 

Sa har byter du standardpappersstorlek (exempelprocedur): 

1 Klicka pa KONFIGURERA ENHET. 

2 Klicka pa UTSKRIFT. Den bla namnlisten UTSKRIFT visas langst ner pa skarmen. 

3 Klicka pa pilen i listrutemenyn STANDARFORMAT PA PAPPER och ange vilken 
pappersstorlek du vill ha som standard (du kan till exempel andra standardpappersstorleken 
fran LETTER till LEGAL). 

4 Klicka pa Anvand. 
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E-postserver 



Pa sidan Email (E-post) kan du konfigurera e-postinstallningar for utgaende och inkommande 
e-post. Med installningarna pa den har sidan gor du sa att enheten kan skicka och ta emot 
e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan 
forklaras hur du anvander den har sidan. 
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| Information | j Installningar | | Natverk | 

o 



Log In 




E-postserver 



AutoSend 



Sakerhet 



Rediyera andra lankar 
Information om enheten 



Utgaende e-post 



Ange serverffir utgaende e-post om du anvander e-postaviseringar eller AutoSend. 

__ Aktivera utgaende e-post 

SMTP-server 



192.68.00.00 



Sprak 



Domannamn 



your_company.com 



Datum & Till 



Enhetens e-postadress your_device@your_company.com 



Bestallningsinfo. 
Ovriga installningar 
AWfl-schema 
Kopieringsiivervakare 



Inkommande e-post (kravs inte for e-postaviseringar) 



Ange serverfOr inkommande e-post om du vill aktivera fjarrfragor och fjarrkommandon fOr enheten. 
__ Aktivera inkommande e-post 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



POP3-server 
Anvandarnamn for POP3-enhet 
Losenord 



192.68.01.01 



your_device 



Anvand ] | Avbryt 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" 
pa sidan 5. 


Q 


Utgaende e-post 


Konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda 
funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns i 

"Anvanda sidan Varningar med en produkt" pa sidan 25. 


Q 


Enhetens 
e-postadress 


Det har ar produktens e-postadress som visas i 
produktaviseringar. Detta ar inte den e-postadress som du 
anvander nar du skickar kommandon till produkten. Se 

"Skicka e-postkommandon till produkten" pa sidan 29. 


O 


Inkommande e-post 
(kravs inte for 
e-postaviseringar) 


Konfigurera inkommande e-post om du tanker begara 
informationssidor fran produkten via e-postmeddelanden. Mer 
information finns i "Skicka e-postkommandon till produkten" pa 
sidan 29. 
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Konfigurera utgaende e-post 



Du behover bara konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda nagon av funktionerna 
Varningar eller AutoSend. 

1 Foljande information behovs. (Administratoren for organisationens natverk och e-post brukar 
tillhandahalla den information som kravs for att konfigurera utgaende e-post.) 

• IP-adressen till SMTP-servern pa natverket. EWS anvander SMTP-serverns IP-adress for 
att formedla e-postmeddelanden till andra datorer. 

• Domannamnets e-postsuffix som anvands for att adressera e-postmeddelanden inom 
organisationen. 

2 Markera kryssrutan Aktivera utgaende e-post. 

3 Ange SMTP-serverns IP-adress i textrutan SMTP-server. 

4 Ange domannamnet och klicka pa Anvand for att spara andringarna. 

Konfigurera inkommande e-post 

Du bor konfigurera inkommande e-post om du tanker begara informationssidor fran produkten 
med hjalp av e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka e-postkommandon till 
produkten" pa sidan 29. 

1 Skapa ett POP3-brevladekonto (Post Office Protocol 3) for produkten pa en e-postserver i 
organisationens natverk. 

Varje POP3-konto behover ett anvandarnamn och ett losenord. Anvandarnamnet 
tillsammans med produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende 
e-post) utgor produktens e-postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot POP3 ar 
"produkt" och POP3-servern ar "hp.com" blir produktens e-postadress "produkt@hp.com". 



Varje produkt som ar konfigurerad for inkommande e-post maste ha ett unikt POP3-brevladekonto 
pa natverkets e-postserver. 

POP3-brevladekonton brukar konfigureras av organisationens natverks- eller 
e-postadministrator. 

2 Markera kryssrutan Aktivera inkommande e-post. 

3 Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan P0P3-server. 

4 Ange anvandarnamn och losenord for produktens e-postkonto och klicka sedan pa Anvand 
for att spara andringarna. 
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Varningar 



Obs! 



Pa sidan Varningar kan IT-administratorer ange att produkten skickar varningar till valfri person 
via e-postmeddelanden. Med den installningen aktiveras varningar automatiskt om 
forbrukningssmaterial, status for pappersbana, tjanster och anvandbar information. Flera 
personer kan bli aviserade, dar var och en kan fa specifika aviseringar. En 
administratorsassistent kan t.ex. ansvara for bestallning av tonerkassetter eller justera 
papperstrassel och kan bli forvarnad om att tonern ar lag eller veta nar papperstrassel har 
intraffat. Pa motsvarande satt kan de delar med langre livslangd hanteras av en extern 
tjansteleverantor som far aviseringar om underhall pa enheten, laddning av framre eller bakre 
haftenheten och liknande. 

Du kan skapa fyra destinationslistor med upp till 20 mottagare for varje lista. I bilden, tabellen 
och beskrivningen nedan forklaras hur du anvander den har sidan. 

Du maste aktivera utgaende e-post for att aviseringarna ska fungera. Mer information om hur du 
aktiverar utgaende post finns i "Konfigurera utgaende e-post" pa sidan 23. 
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Information ]J Installningar [J Natverk 



Login 



Konfigurera enhet 



E-postserver 



Varningar 



Varningar 
AutoSend 



Sakerhet 



Redigera antlra lankar 



Aviseringar har just ru konfigurerats fdrfoljande destinationslistor. Om duvill gora ardringar klickar du pa en lamplig 
knapp infill listan. For muspekaren over en knapp om du behover mer information. 

Otis! For att aviseringarna ska fungera maste utgaende e-post konfigureras pa sidan E-postserver. 
ListnamnAviseringsdestinationer Markerade aviseringar Bilagor (vaffritt) 



Information om enhetei 



Sprak 



List 1 admin@your_company.com 



Datum & Tid 



Bestallningsinfo. 
Ovriga installningar 
AV.'PA-schema 
Kopieringsovervakare 



Byt ut tonerbehallare 
Byt ut tonerbehallare (torn) 
Avlagsna papperstrassel 
Stang lador, dorrar och luckor 



Statussidaforforprukningsrnaterial: 
Anvandningssida 

e o 0 



Redigera 



Test 



Ta bort 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



List2 setvice_provider @^our_company.com Byt ut tonerbehallare Statussida for forbrukningsmaterial: 

Byt ut tonerbehallare (torn) Anvandningssida 
Fel i skrivarens styrkort Konfigurationssida 
Fel som kraver kontakt med operator 
Avlagsna papperstrassel 



Redigera 



Test 



Ta bort 



List 3 anyone@your_company.com Fackoppet Statussida for forbrukningsmaterial: 

Fackettomt(1yll pa) 



Obs! Se tabellen nedan 
om du behover information 



Redigera Test Ta bort 



om meddelandena. 0 1 Mydestinationsiista" 
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Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


Q 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


© 


Sammanfattning av 
destinationslista 


Listar de aktuella valen for respektive destination. 


o 


Redigera 


Klicka har om du vill gora andringar i destinationen eller 
destinationslistan. 


o 


Testa 


Klicka har om du vill skicka en testavisering till destinationen 
eller destinationslistan. 


0 


Ta bort 


Klicka har om du vill ta bort destinationen eller 
destinationslistan. 


G 


Ny destinationslista 


Klicka om du vill definiera installningar for en ny 
destinationslista for varningar. 



Anvanda sidan Varningar med en produkt 

I det har avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner: 

• "Konfigurera aviseringar" pa sidan 25 

• "Testa konfigurationen av en destinationslista" pa sidan 28 

• "Ta bort mottagare och destinationslistor" pa sidan 29 

Konfigurera aviseringar 

Du kan skapa fyra destinationslistor med upp till 20 mottagare for varje lista. 
1 Gor nagot av foljande: 

• Klicka pa Ny destinationslista om du vill skapa en ny destinationslista. 
-Eller- 

• Om du vill andra en befintlig destinationslista klickar du pa Redigera bredvid den lista 
som du vill andra pa. 

Mer information om hur du testar eller tar bort en avisering finns i "Testa konfigurationen av en 
destinationslista" pa sidan 28 och "Ta bort mottagare och destinationslistor" pa sidan 29. 
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Fonstret som visas liknar foljande illustration. 
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Log In 



Konfigurera enhet 
E-postserver 
Varningar 
AutoSend 



Sakerhet 



Sprak 



Datum & Tie! 



BestaTlningsinfo. 



Ovriga installningar 



AVIPfi-schema 



KopieringsbVervakare 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Aviseringar - installningar 



Reiligera andra lankar 
Information om enheten 



Steg 1: Skriv in listnamet 



akrivin ett namn pa destinationslistan. 



Listnamn: List 1 



Steg 2: Ange avissrtrtgsdestinationer 



Ange aviseringsdestinationer (hogst 20) i nagot avformularen: 
En e-postadress, exempelvis (ditt_namn)@(foretag).se 
En mobil enhet, till exempel 208-555-5555(g(mobil_foretag).se 
En lank till en webbplats, exempelvis http:/Mww.(din_server) com 

Avgransa aviseringsdestinationerna med semikolon (;) eller kommatecken (,). 

"vi^iiiMli'JvMiriitiunrr 



admin(2> 


your_company.com; 











Steg 3: Markera aviseringar 



Valj de aviseringar du vill att destinationerna ska ta emot De vanligaste aviseringarna visas har. 



Aviseringsnarnn 

Byt uttonerbehallare 

Byt uttonerbehallare (torn) 
Ladda den fra mre haftenheten 
Ladda den bakre haftenheten 
Avlagsna papperstrassel 
Stang lador, dorrar och luckor 
Fack oppet 
Fackettomt (fyll pa) 



Markerade 

0 
□ 
□ 
□ 
□ 
0 

o 
o 



Trbskelvarde 



minuter som g att 
minuter som gatt 
minuter som gatt 
minuter som gatt 



Ytterligare aviseringar 



Om du vill se alia aviseringar for produkten klickar du pa Visa alia aviseringar. 

Obs! Om du klickar pa den bar knappen sparas andringarna och sidan som listar alia 
aviseringsalternativ oppnas. 



Visa alia aviseringar 



Steg 4: Markera e-postbilagor(valfritt) 



Valj bilagorna du vill bifoga varje avisering via e-post i den bar destinationslistan. Ga till fliken Information 
om du vill se eiempel pa dessa sidor. 

0 Statussida fo'rforbrukningsmaterial: 
0 Anvandningssida 
O Konfigurationssida 
O Handelseloggsidan 

Markera det har alternative! om en av aviseringsdestinationerna du harvalt att ta emot aviseringar fran ar 

»tt i'Jkll ili;»litJiWlv:M?l i 



□ XML- data 



[oi<] I Avbryt | 
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2 Skriv ett namn i faltet Listnamn, till exempel Service eller Forbrukningsmaterial. 

3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska fa aviseringar. I stora miljoer kan 
systemadministratorer cirkulera e-postadresser till listservrar eller internetadresser for 
utokad avisering. Lagg till flera mottagare genom att avgransa varje mottagare med komma 
eller semikolon. 

4 Markera kryssrutan for de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna pa den har 
listan. (Om du vill se alia aviseringar som finns tillgangliga for produkten klickar du pa Visa 
alia aviseringar.) 

5 I tillampliga fall staller du in troskelvarden for enskilda aviseringar. 

Trbskelvardet for aviseringar om service och pappersbanan ar ett anvandarspecificerat antal 
minuter. Vardet anger hur lange en handelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. 
Exempelvis kanske du vill stalla in troskelvardet for avisering om "Fack oppet" pa 1 0 minuter 
sa att nagon far tid pa sig att stanga facket efter att ha fyllt pa det eller atgardat 
papperstrassel. 

6 Valj vilka bilagor du vill ska folja med dina e-postaviseringar. De har bilagorna kan vara 
exempelvis Statussida for forbrukningsmaterial, Anvandningssida, Konfigurationssida, 
Handelselogg och XML-data. (Ga till fliken Information om du vill se exempel pa sidorna.) 
Alternativet XML- information b6r valjas om nagon mottagare som du har valt for avisering 
ar ett automatiserat datorsystem. Varje post som du valjer bifogas till e-postmeddelandet. 
Om du till exempel valjer Anvandningssida och Handelseloggsidan far du ett 
e-postmeddelande med tva bilagor, en for varje val. Om du ocksa har valt alternativet XML- 
data far du ett e-postmeddelande med tre bilagor - en bilaga for Anvandningssidan i HTML, 
en for handelseloggen i HTML och en tredje bestaende av omedelbar supportinformation i 
en textfilsbilaga i XML-format. 

7 Klicka pa Anvand for att spara informationen. 

8 Upprepa steg 1 till och med 7 for varje destinationslista. 



Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista gar du till "Testa konfigurationen av en 
destinationslista" pa sidan 28. 
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Testa konfigurationen av en destinationslista 

1 Klicka pa knappen Testa bredvid den destinationslista du vill testa. 

Foljande fonster visas. Darfor kan tier an en destination testas med hjalp av det har fonstret. 
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Log In 



Konfjgurera enhet 
E-postserver 



Varningar 
AutoSend 



Sakerhet 



Sprak 



Datum & Tid 



Bestallningsinfb. 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Aviseringar - test 



Du vill skicka en testauisering till de markerade auiseringsdestinationerna. Klicka pa OK nar du vill 
skicka testet eller pa Awbiyt om du vill atervanda till sidan for aviseringar. 



Aviseringsdestinationer: 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



0 admin@vour_company.com 



Som standard ar returadressen pa testaviseringen produktens e-postadress. Om du vill fa ett svar som 
skapas genorn denna test skriver du in din egen e-postadress i faltet nedan. 



Returadress: 



your_.device@vour_company.com 



Meddelandetext: 



Ovriga installningar 

AWfl-schema 

Kopieringsovervakare 



Detta ar en testavisering. Du harfatt denna avsering eftersom du har angivit att du vill ha fa information om 
foljande produkt: 

Produkten behover inte atgardas just nu. 

Produkt: 

hp LaserJet 9065mfp 

Aviseringar som valts: 
Byt ut tonerbehallare 
Byt ut tonerbehallare (torn) 
Avlagsna papperstrassel 
Stang lador, dorrar och luckor 

Bilagor som valts: 

Statussida fbrforbrukningsmaterial: 
Anvandningssida 

Tackfor att wait produkterfran Hewlett-Packard! 



Om du vill att mer information ska visas i bbrjan av testaviseringen skriver du in texten i foljande fait. 

Anteckningar 
(valfritt): 




OK Avbryt 



2 Valj de destinationer som du vill testa. 

3 Returadressen ar produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress om du vill kunna 
upptacka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att nagon mottagaradress ar 
felaktig). 

4 I tillampliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i borjan av 
e-postaviseringen, i faltet Anteckningar (valfritt). 



5 Klicka pa OK. 
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Ta bort mottagare och destinationslistor 

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka pa Ta bort bredvid den 
mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka pa OK for att bekrafta att du vill ta bort 
valda objekt. 

Skicka e-postkommandon till produkten 

En annan metod for att fa informationssidor ar att begara dem fran produkten. Nar utgaende och 
inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis 
statussidan for forbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den har 
funktionen kan du anvanda for att losa ett problem eller kontrollera status for 
forbrukningsmaterial. 

Begara informationssidor med hjalp av e-postmeddelande 

Nar du skriver ett meddelande till produkten maste du formatera falten Till, Fran och Amne pa 
ratt satt i e-postprogrammet. 

1 Aktivera utgaende och inkommande e-post genom att folja instruktionerna i det har kapitlet. 
(Mer information finns i "E-postserver" pa sidan 22.) 

2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutfora foljande steg: 

a I faltet Till skriver du in produktens e-postadress. Anvandarnamnet tillsammans med 
produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende e-post) utgor 
produktens e-postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot POP3 ar "produkt" 
och POP3-servern ar "hp.com" blir produktens e-postadress "produkt@hp.com". 

b E-postprogrammet bor automatiskt fylla i faltet Fran med din retur-e-postadress. 

c I faltet Amne skriver du in lamplig text for det format och den sida du vill bifoga. Du kan 
begara en konfigurationssida, en statussida for forbrukningsmaterial eller en AutoSend- 
sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-format skriver du 
"this.configpage?configpage=email&format=html". 



Sida 


HTML-format 


XML-format 


Konfigurationssida 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


Sidan Status for 
forbrukningsmaterial 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


AutoSend-sida 


inte tillampligt 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klicka pa Skicka. 

Produkten soker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. Nar produkten tar emot 
e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begarda informationen till 
avsandarens e-postadress (som den angetts i faltet Fran i det ursprungliga e-postmeddelandet). 



Beroende pa fordrojningar i natverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en 
minut och flera timmar innan svaret skickas tillbaka till e-postprogrammets inkorg. 

Om falten Till, Fran och Amne inte ar korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten 
inget svarsmeddelande. 
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AutoSend 



Anvand AutoSend-sidan for att skicka information om enhetskonfiguration och anvandning av 
forbrukningsmaterial till din tjansteleverantor med jamna mellanrum. Med hjalp av den har 
funktionen kan du uppratthalla en kontakt med Hewlett-Packard eller nagon annan 
tjansteleverantor som ar till for att du ska fa del av tjanster som omfattar utbyte av patroner med 
framforhallning, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och anvandningssparning. I 
bilden, tabellen och beskrivningen nedan forklaras hur du anvander den har sidan. 
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Information 



Installningar 



Natverk 



Log In 



Konfiyurera enhet 

E-postserver 

Varninyar 

| AutoSend 

Sakerhet 



Rediyera andra lankar 
Information om enheten 
Sprak 

Datum & Tid 

Bestallningsinfo. 
Ovriga installningar 
AWfl-schema 



AutoSend 



Aktivera AutoSend 



Funktionen AutoSend gor att skrivaren regelbundet skickar konfigureringsinformation till en konfigurerbar 
lista mod destinationer. Orn du aktiverar AutoSend skickar skrivaren regelbundet 
konfigurationsinformation och uppgifter om forbrukningsmaterial till den konfigurerade listan. 

ObslOmduvill anvanda AutoSend maste du fOrst konfiaurera e-postservern 

□ Aktivera AutoSend 

O dagar(1-28) 
O veckor(1-4) 
O rnanader (1-6) 
® sidor som skrivits ut. (50-30000) 



Skicka varje 



1000 



Konieringsovervakare 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Skriv e-postdestinationerna (max 20) i formatet (ditt_namn)@(ditt_foretag).com: 
Augransa e-postdestinationer med semikolon (;' eller kommatecken ',') 

E-postdestinationer 



anyhody@your_company.com 








Q| Test 



[ Anvand j[ Avbryt j 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Aktivera AutoSend 


Markera den har kryssrutan om du vill aktivera funktionen 
AutoSend. 


o 


Skicka varje [intervall] 


Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka 
information om produktkonfiguration och 
forbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i faltet 
E-postdestinationer. 


o 


E-postdestinationer 


Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska 
skicka konfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan 
vara upp till 50 tecken. 


0 


Testa 


Nar du trycker pa knappen Testa sparas dina installningar 
och informationen skickas omedelbart, vilket gor att du kan 
vara saker pa att mottagaren far meddelandet. 
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Sa har aktiverar du funktionen AutoSend 

1 Aktivera utgaende och inkommande e-post genom att folja instruktionerna i det har kapitlet. 
(Mer information finns i "E-postserver" pa sidan 22.) 

2 Markera kryssrutan Aktivera AutoSend. 

3 Klicka pa ett alternativ for att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka 
information om produktkonfiguration och anvandning av forbrukningsmaterial till 
e-postmottagarna som anges i nasta steg. Skriv sedan in antal dagar, veckor, manader eller 
utskrivna sidor. 

4 Konfigurera upp till 20 e-postdestinationer i det format som visas. 

5 Klicka pa Anvand. 

Sakerhet 



Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander sidan. 
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Information 



Installningar 



Natverk 



Log In 



Konfigurera enhet 
E-postserver 
Varningar 
AutoSend 



| Sakerhet 

Redigera andra lankar 
Information om enheten 
Sprak 



Sakerhet 



Ange losenord 



Ett sakerhetslOsenord kan anges for att hindra obehoriga anvandare fran attfjarrkonfigurera skrivaren eller 
fa atkornst till funktioner som ar reserverade for natverksadministratflren. 



Datum & Till 



Bestallningsinfo. 



Ovriga installningar 



Anvandarnamn 
Nytt losenord 

Bekrafta losenord 



Ange alternativ 



admin 



AWfl-schema 



-Q 0 Skriv utsida 



Konieringsovervakare 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Visa pa enhetens statussida 

□ Stop-knapp 
0 Knappen fortsatt 



nvand | [ Avbryt 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


© 


Ange losenord 


Ange ett losenord for att reglera vem som ska fa atkornst till 
HP EWS-installningarna och natverksflikarna. Nardu har 
stallt in losenordet uppmanas anvandare att ange ett 
losenord nar de oppnar sidorna for HP EWS-installningar och 
natverk. 


0 


Ange alternativ 


Valj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas pa sidan 
Enhetens status (pa fliken Information). 


o 


Skriv ut sida 


Nar du valjer det har alternativet ar sidan Skriv ut i HP EWS 
tillganglig for den vanliga anvandaren pa fliken Information. 
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Obs! 



Se till att du inte tappar bort ditt losenord. Kontakta IT-administratoren eller tjansteleverantoren 
om du tappar bort Ibsenordet. 



Redigera andra lankar 



Anvand sidan Redigera andra lankar om du vill lagga till fern anpassade lankar till webbplatser 
som du har valt. De har lankarna visas genomgaende pa alia sidorna i HP:s inbaddade 
webbserver i rutan Andra lankar i det vanstra navigeringsfaltet tillsammans med de tva 
permanenta lankarna (hp instant support och Produktsupport) som redan har lagts till. I 
bilden, tabellen och beskrivningen nedan forklaras hur du anvander den har sidan. 
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Log In 



nonfigurera enhet 

E-postserver 

Varningar 

AutoSend 

Sakerhet 



Redigera andra lankar 



Lagg till lank 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



URL 
Narnn 



Snrak 



Datum & Tid 



Lagg till lank 



Anvandardefinierade lankar 



Bestallningsinfo. 



Ovriga installningar 

AWfl-schema 

Kopieringsiivervakare 



Ta bort den markerade lanken 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Lagg till lank 


Lagg till en anvandardefinierad lank. 


© 


Anvandardefinierade 
lankar 


Lista over de anvandardefinierade lankar som har lagts till. 
Anvand det har omradet for att ta bort lankar. 
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Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


Andra lankar 


hp instant support 


Anslut till webbresurser som ar till hjalp 
med att losa specifika problem och 
faststalla vilka ytterligare tjanster som ar 
tillgangliga for din produkt. (Detaljerad 
information, inklusive serienummer, 
feltillstand och status vidarebefordras till 
Hewlett-Packards kundtjanst. 
Hewlett-Packard hanterar det har som 
konfidentiell information.) 






Produktsupport 


Fa atkomst till hjalp for en specifik 
produkt pa HP:s webbplats. 






Min tjansteleverantor 


Anslut till din tjansteleverantors 
hemsida. Den har lanken visas endast 
om den har konfigurerats av 
tjansteleverantoren. 






Mitt servicekontrakt 


Anslut till en sida som visar villkoren i 
ditt servicekontrakt. Den har lanken 
visas endast om den har konfigurerats 
av tjansteleverantoren. 



Lagga till en lank 

1 Under Lagg till lank skriver du in webbadressen och namnet sa som du vill att de ska synas 
i HP:s inbaddade webbserver. 

2 Klicka pa Lagg till lank. 



Ta bort en lank 

1 Under Anvandardefinierade lankar valjer du den eller de lankar som du vill ta bort. 

2 Klicka pa Ta bort den markerade lanken. 
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Information om enheten 



Anvand sidan Information om enheten nar du anger ett namn for enheten, tilldelar ett 
inventarienummer och konfigurerar foretagets namn, kontaktperson och enhetens fysiska 
placering. Produktens IP-adress, produktmodell, produktnummer och serienummer finns ocksa 
att tillga pa den har sidan. 
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Log In 



Konfigurera enhet 

E-postserver 

Varningar 

AutoSend 

Sakerhet 

Redi gera andra lankar 
| Information om enheten 
Sprak 

Datum & Tid 

Bestallningsinfo. 

Ovriga installningar 

AWfi-schema 

Kopieringsoveruakare 



Information om enheten 



Enhetsnarnn: 

Inventarienr: 

Foretagsnamn: 

Kontaktperson: 

Enhetens placering: 

IP-adress: 
Produktnarnn: 
Enhetsmodell: 
Enhetens serienummer: 



hp LaserJet 9065mfp 



1234 



your company 



your name 



your location 



192.1GS.0.1Q 

hp LaserJet 9065rnfp 

CXXXXA 

CNZZXS1001 



Anvand | [ Avbryt | 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Om du gor nagra andringar pa sidan Information om enheten klickar du pa Anvand for att spara 
andringarna. 

Den information som skrivs in har visas pa sidan Information om enheten, som kan oppnas fran 
fliken Information. Den visas aven i e-postmeddelanden som skickas fran produkten. Det har ar 
anvandbart nar du behbver hitta produkten for att byta ut forbrukningsmaterial eller I6sa ett 
problem. 
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Sprak 



Anvand sidan Sprak for att valja pa vilket sprak den inbaddade webbserverns sidor ska visas. 
Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander sidan. 
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Log In 



o 

Konfigurera enhet 
E-postserver 



Sprak 



Varningar 



Visa sidor pa sprakforWebblasare 
AutoSend 

Visa sidor pa sprakfbr Enhet 
® Valj ett sprak 



Sakerhet 



SVENSKA 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



[ Anvand j[ Avbryt 



| Sprak 
Datum & Tid 



Bestallningsinfo. 
Ouriga installningar 
AWfl-schema 
Kopieringsovervakare 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



VARNING! Om du valjer Visa sidor pa sprak for skrivare eller Valj ett sprak andras spraket for alia som 

anvander HP:s inbaddade webbserver. 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och 


Mer information finns i "Navigera 


HP:s inbyggda webbserver" pa 


-menyer 


sidan 5. 




© 


Visa sidor pa sprak for 


Anvand den har funktionen for att ta reda pa vilket sprak som ar 


Webblasare 


valt i webblasaren och visa sidorna i HP:s inbaddade webbserver 




(standard) 


pa samma sprak. 




0 


Visa sidor pa sprak for 


Anvand den har funktionen for att ta reda pa vilket sprak som ar 


Enhet 


valt for produktens kontrollpanel och visa sidorna i HP:s 
inbaddade webbserver pa samma sprak. 


O 


Valj ett sprak 


Visa den inbaddade webbserverns sidor pa det av foljande sprak 
som du valjer: 






• Engelska 


• Danska 






• Franska 


• Norska 






Tyska 


Hollandska 






Italienska 


Finska 






• Spanska 


• Portugisiska 






Svenska 
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Obs! 



Standardsprak ar det sprak som webblasaren anvander. Engelska valjs som standardsprak om 
bade webblasaren och kontrollpanelen anvander ett sprak som inte ar tillgangligt for sidorna i 
HP:s inbaddade webbserver. 



Om du gor nagra andringar pa Spraksidan klickar du pa Anvand for att spara andringarna. 



Datum & Tid 



Anvand sidan Datum och tid om du vill uppdatera produktens tid och konfigurera 
natverkstidservern. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander sidan. 
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o 

Konfigurera enhet 



Log In 



Datum & Tid 



E-postserver 



Varningar 



AutoSend 



Q Aktuell enhetstid 

— 25 sen 2003 16:00:01 



Sakerhet 



Hamtatid Avancerad 



Tidszon 



Redigera andra lankar 



(GMT-7:00) 



Information om enheten 



Justera klockan for sommartid 



Sprak 



Datum & Tid 
Bestallningsinfo. 
Ovriga installningar 
AV^A-schema 
Kopieringsovervakare 



Anvand | [ Avbrvt | 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Aktuell enhetstid 


Visar enhetens klockslag. Om klockslaget inte stammer kan IT- 
administratoren andra klockslaget fran enhetens kontrollpanel. 


0 


Hamta tid 


Nar du klickar har uppdateras Aktuell enhetstid. 


O 


Avancerad 


Om du klickar pa den har knappen ansluter du till en sida dar du 
kan konfigurera en natverkstidserver. 


0 


Tidszon 


For varje tidszon som du valjer kan du med hjalp av den har 
installningen ange tidsskillnaden i timmar mellan den valda 
tidszonen och Greenwich Mean Time (GMT). 


0 


Justera klockan for sommartid 


Om du valjer det har alternativet stalls enhetstiden framat en 
timme. 
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I foljande illustration och tabell beskrivs vad du kan gora pa sidan som visas nar du klickar pa 
Avancerad. 



hp LaserJet 9065rnfp / 19S.16ao.16 

hp LaserJet 9065mfp 



Information ] j Installningar \\ Natverk 



o 

Konfiyurera enhet 
E-postserver 



Datum & Tid 



Varninyar 



AutoSend 



Sakerhet 



Natverkstidsserver 



I Natorksadress till tidsserver 



Rediyera andra lankar 
Information om enheten 
Sprak 



| Datum & Tid 
Bestallningsinfo. 



Ovriga installningar 

AWfl-schema 

Kopieringsoveruakare 



Synkronisera tid med server varje 
^3 Lokal port som tar emottid fran server 
^^Tidserverstatus 



Log In 



192.68.101.101 



24 



(1-168) timmar 



1230 



(1 1 00-1 900) 



Servern har konfigurerats och svarar 
Anvand standard 



Bakat 



Anvand | [ Avbryt 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 


© 


Natverksadress till tidserver 


Visar IP-adressen till en natverkstidserver som produkten 
anvander for att stalla in Aktuell enhetstid. 


o 


Synkronisera tid med server varje 


Visar hur ofta produkten uppdaterar aktuell tid via 
natverkstidservern. 


o 


Lokal port for att ta emot tid fran server 


Visar vilken port produkten anvander for att hamta data fran 
natverkstidservern. 


0 


Tidserverstatus 


Visar aktuell status for anslutningen till natverkstidservern. 
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Bestallningsinformation 



Anvand sidan Bestallningsinformation om du vill skriva sarskild bestallningsinformation for 
forbrukningsmaterial. Med textrutorna kan du anpassa bestallningsprocedurerna. Du kan ange 
upp till 255 tecken i meddelandena. 

IT-administratoren kan bestamma vilken bestallningsinformation som visas for haftklammrar pa 
sidan Status for forbrukningsmaterial. 
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hp LaserJet 9065mfp 



I Information [J Installningar }| Natverk | 



Log In 



Konfigurera enhet 
E-postserver 

Varni ngar 

AutoSend 

Sakerhet 



Bestallningsinfo. 



Den harfunktionen kan anvandas for att ange bestallningsinformation forvissa tillbehor som visas pa 
statussidan for forbrukningsmaterial. Har kan du lagga till information, t.ex. e-postadress, URL, 
gatuadress, telefonnummer, kontaktperson, osv. 



Redigera amir a lankar 
Information om enheten 
Sprak 

Datum & Tid 



O 



Kan installeras av kunden 



Aktuell bestallningsinformation for haftenhet: 



Ange den information som behbusfbr att bestalla klamrar (e-postadress, URL, telefonnummer, osu): 



Bestallningsinfo. 
Ovriga installningar 
AVJPA-schema 
Kopieringsovervakare 









Anvand standard 



(Hogst 255 tec&en far anvsndss.) 



Anvand ] [ Avbrvt j 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Aktuell bestallningsinformation for 
haftenhet 


Forbrukningsmaterial som kunden sjalv kan installera omfattas 
av den aktuella bestallningsinformationen for haftenheten. Det 
har omradet pa sidan visas endast om du ar inloggad som en IT- 
administrator. 


0 


Ange den information som behovs for att 
bestalla klamrar (e-postadress, URL, 
telefonnummer, osv): 


1 den har textrutan kan du helt och hallet anpassa 
bestallningsinformation for servicerelaterade atgarder, bland 
annat detaljerade leverantorsspecifika instruktioner. Om texten 
overskrider 255 tecken visas ett felmeddelande. Det har omradet 
pa sidan visas endast om du ar inloggad som en IT-administrator. 


O 


Anvand standard 


Foljande meddelande visas nar du klickar pa Anvand 
standardinstallningar: "Haftenheter fran Hewlett-Packard kan 
bestallas via Internet, online med programvaran for skrivaren 
eller genom att ringa upp en auktoriserad aterfbrsaljare. Mer 
information finns i Anvandarhandboken for enheten." 
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Ovriga installningar 



Sidan Ovriga installningar visar konfigurationen for pappersmagasinet och funktionen 
automatisk avstangning. Du kan ocksa anvanda den har sidan till att konfigurera 
pappersmagasinstyp och installningar for automatisk avstangning. Sidan Ovriga installningar 
visas pa foljande illustration och beskrivs i foljande tabell. 



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0. 10 

hp LaserJet 9065mfp 



| Information | ] Installningar 

o 

Konfigurera enhet 



Naive rk 



E-postserver 



Ovriga installningar 



Varningar 



AutoSend 



Sakerhet 



Redigera andra la nkar 
Information om enheten 



Sprak 



Datum & Tid 



Bestallningsinfo. 



Ovriga installningar 

AWPfl-schema 

Kopieringsovervakare 



Andra lankar 




he instant succort 




Produktsuccort 





Pappershantering 



FACK1 STORLEK 
FACK1 TYP 
FACK 2 STORLEK 
FACK2TYP 

FACK 3 STORLEK 
FACK 3 TYP 

FACK 4 STORLEK 
FACK 4 TYP 

FACK 5 STORLEK 
FACK 5 TYP 



Tid for sparlage 



AUTOMATISK 
AVSTANGNING 



11X17 
PLAIN 
A3 



PLAIN 



LETTER 



PLAIN 



LETTER 



PLAIN 



LETTER 



PLAIN 



240 MINUTER 



Log In 



[ Anvand 1 1 Avbiyt 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" 
pa sidan 5. 


© 


TYP AV UTMATNINGSFACK 


Valj papperstyp for varje konfigurerbart utmatningsfack. 


0 


AUTOMATISK AVSTANGNING 


Med den har installningen kan du ange den vilotid som forflyter 
innan enheten stangs av automatiskt. Du kan valja installing 
fran 30 till 240 minuter. 



Anvanda menyn Pappershantering 

Om du vill valja papperstyp for inmatningsfack tva valjer du LETTERHEAD fran listan bredvid 
listan FACK 2 TYP och klickar pa Verkstall om du vill spara andringen. Den har proceduren ar 
endastett exempel. Ovriga menyelement anges pa liknande satt. 



Skrivardrivrutiner och programvaror asidosatter ofta installningar som gjorts pa sidan Ovriga 
installningar. Mer information finns i anvandarhandboken som medfoljde produkten. Alia 
andringar finns pa sidan Utskrift, pa konfigurationssidan och pa enhetens kontrollpanel. 
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AV/PA-schema 



AV/PA-schemat gor det mojligt for en IT-administrator att schemalagga avstangningar/ 
ateraktiveringar for varje dag. Exempel: kopiatorn kan stallas in sa att den satts pa 08:00 och 
stangs av 1 8:00. Det kan bara finnas en tidsinstallning per dag, men varje dag kan ha en annan 
tid for ateraktivering och avstangning. Det finns ocksa en installing for lunchtid som gor att man 
kan stalla in avstangning/ateraktivering nar man gar pa lunch. 



Eel 
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Information |J Installningar || Nitverk ] Login 


0 










Konfiyurera enhet 
E-postserver 


AV/PA-schema 






Varningar 




Den har sidan innehaller information fran cache-minne. 


AutoSend 






Sakerhet 




Aktivera AVIPA-schema 


Redigera andra lankar 
Information om enheten 


AV/PA-schernat ar en enhetshanteringsfunktion som stanger av strommen till maskinen varje timme alter 
dag och kan programmeras specielltfor lunchraster, helger och semestrar eller nar enheten inte anvands. 



Sprak 



B 0 Aktivera AWPA-schema 



Datum & Till 



Bestallningsinfo. 



Ovriga installningar 



AWA-schema 
Kopieringsovervakare 



Losenord for avbrytning av timer 



Anvand laget nar du vill skapa en fyrsiffrig PIN-kod for anvandning avfunktionen Timer Interrupt. Med 
standardkoden for 0000 kan timerfunktionen avbrytas utan att koden anges. 



H Ange losenord for avbrytning av timer 
Bekrafta losenord for avbrytning avtimer[ 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



0 
0 



PA/AV-installning for Timer Action 



Anvand funktionen nar du vill stalla in enhetens villkorfor Av/Pa under en bestarnd manad. Stall in villkoren 
for Av-Pa forvissa dagar ellerfor alia mandagartill sondagarfor den bestamda manaden. 
Standardinstallningen ar gemensam: Pa for mandagartill och med lordagar och Avfor sondagar. 
Valj manad och a r 
September v 



2003 



Uppdatera kalendern 



Valj uilka dagar enheten ar paslagen (September 1 2003) 

□ son 0 man 0 tis 0 ons 0 tors 0 fre □ lor 

01 0203 04 05 0S 

□ 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 □ 13 

□ 14 015 016017 018 0 19 □ 20 

□ 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 □ 27 

□ 28 0 29 0 30 

Obs! Innan du markerar en annan manad ska du klicka pa Anuand sa att installningarna for inneuarande 
manad sparas. 



Timerinstallning 



Anvand den harfunktionen nar du vill stalla in AvIPa-tiderna fortimmar och minuterfor alia veckodagar 
eller ange en gemensam tid for hela veckan, dvs sajjima Av/Pa-tid varje dag. 

\ Veckodag Satta pa Stanga av^» Avstangningsinstallning vid lunchrast 

□ Aktivera lunchrast 



sondag 


0 










mandag 








22J 


K 


tisdag 


H 






a] 




onsdag 








f£] 




torsdag 








W] 




fredag 








22] 




ObslSetabellennedanom IMa 9 


0 











Stanga av 



Satta pa 



du behover information om 
meddelandena. 



Anvand 1 1 Avbryt | 
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Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


© 


Aktivera AV/PA-schema 


Kryssrutan AV/PA-schema ar torn (inte markerad) som 
standard. 


G 


Ange losenord for avbrytning av timer 


Stall in ett losenord som gbr att anvandare kan satta pa kopiatorn 
nar den ar i laget Off. Nar installningen ar 0000 
(standardinstallning) behover inte anvandare ange ett losenord 
for att satta pa kopiatorn. 


O 


Bekrafta losenord for avbrytning av timer 


Ange losenordet for timeravbrott for att bekrafta losenordet for 
timeravbrott. 


0 


Valj manad och ar 


Valj manad och ar for konfigurationen av AV/PA-schemat. 


O 


Valj vilka dagar som enheten ar paslagen 


Valj vilka dagar du vill anvanda AV/PA-schemat. Installningarna 
kommer att anvandas for alia manader om de inte andras. 


© 


Tidsinstallning - Igangsattning och 
avstangning under vardagar 


For varje dag i veckan kan du stalla in nar kopiatorn ar pa/av. 


o 


Avstangningsinstallning vid lunchrast 


Markera den har kryssrutan om du vill stanga av kopiatorn under 
lunchen. 


© 


Avstangningsinstallning vid lunchrast - 
Stanga av och satta pa 


Ange tiden (i timmar och minuter) for att stanga av kopiering vid 
lunchrasten och satta pa den igen efter lunch. 
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Kopieringsovervakning 



Pa sidan Kopieringsovervakning visas och tillhandahalls konfigurationsinstallningar for enhetens 
elektroniska overvakningsfunktion (ECM). Med ECM kan du autentisera och spara kopior per 
anvandare. Med kopieringsovervakaren kan du spara upp till 1000 personliga ID-nummer (PIN- 
koder.) Varje PIN-kod ar ett unikt losenord pa 8 tecken som representerar ett separat konto som 
kan anvandas for fakturering och arkivunderhall. Ett anvandarnamn pa 8 tecken kan ocksa 
kopplas till varje PIN-kod. Varje anvandarnamn maste vara unikt. 

Nar ECM ar aktiverat uppmanas anvandare att ange losenord i kontrollpanelen for att kunna 
gora kopior. Forutom autentisering kan du anvanda ECM for att halla koll pa hur manga kopior 
en anvandare g6r. 



hp LaserJet 9065 mfp / 192.168.0. 10 

hp LaserJet 9065mfp 



Information 



Installningar 



Natverk 



Log In 



Konfiyurera enhet 

E-postserver 

Varnintjar 

AutoSencJ 

Sakerhet 

Redigera andra lankar 



Kopieringsovervakare 



Den har sidan innehalle r information fran cache-minne. 



Information om enheten 



Obs! Den har sidan kraver JavaScript 



Detlniera installningai for ko p i e ri ri g £ dve rva ka re 



Sprak 



Datum & Tid 



Bestallningsinfo. 
Ovriga installningar 
AWfi-schema 



© 



-nr-»ii rui'i-ini'i-u-K,-^ i,^ 
I Valjvilken effekt uppnadd kopieringsgrans far 
„ Omedelbart stanga av enheten 
Kopieringsovervakare O Stanga av enheten nar utskriften ar klar 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



LaggatilLtRedigera anvSndarkonto 



I kopieringsovervakaren lagras upp till 1 000 losenord sorn alia representerar separata konton och kan anvandas for fakturering och 
id i-ijinj^ihili B^iji iii miiimj ii i - k .;.| .i^-f ir i. j i.tti.ituj.jHti tur -i ; ; i k.:.nt.:.i 1 1- ii> I \.\ >y>\ i ;. 



Anvandarkonto 



Fbrinstalld 
Antal Grans 



Atgard 



I Narnn: 



■ Losenord: |qooooooq| 
[•■Grans: |000000 1 



Lagg t 



<E)[ 



Rensa 



J 



Klicka pa Lagg till nar du vill lagga till 
anvandarinforrnation. 

Klicka pa Anvand nar du vill utfora atgarderna. 



Andra vald post 



Nollstall alia antal 



Med kopierinrjsovervakaren kan du styra all kopiering rjenom anvandning av losenordskonton. Funktionen kan anvandas for att spara 
kopieringsanvandning for enskilda anvandare och/eller konton samt att hegransa atkomsten till enheten for endast behoriga anvandare. 
Narfunktionen ar aktiverad gar det endast att kopiera nar ett giltigt losenord har angetts. 

□ Aktivera sandverifiering 

Orn du vill anvanda Sand-funktionen pa den har enheten maste du 
forst fa ett konto och losenord. Det har galler endast av 
sakerhetsskal och sorn en verifieringsrnetod for Sand. Inget 
debiteras for anvandarnas konto ell er kopieringsgrans. 

^^-jQ Visavarning 



Ta portvald post ^ ) 
Nollstall antal valda objekt 



Anvand 1 1 Avbryt | 



Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


© 


Aktivera kopieringsovervakaren 


Markera den har kryssrutan for att aktivera losenord for 
kopiering. 


© 


Aktivera sandverifiering 


Markera den har kryssrutan for att aktivera losenord for att 
skicka. 


o 


Omedelbart stanga av enheten 


Valj det har alternativet for att omedelbart stanga av enheten nar 
gransen for antal kopierade sidor har natts. 
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Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som erbjuds pa sidan 


0 


Stanga av enheten nar utskriften ar klar 


Nar det har alternativet ar markerat slutar enheten att skriva ut 
nar anvandaren uppfyllt sin kopieringskvot efter att den aktuella 
utskriften ar klar. 


O 


Visa varning 


Markera det har alternativet om du vill visa att gransen for antal 
kopior har natts. Varningsmeddelandet visas i kopieringsmenyn i 
enhetens kontrollpanel. 


© 


Namn: 


Anvandarnamnet som du anger i det har faltet kan vara 
8 alfanumeriska tecken langt. Det far ocksa innehalla foljande 
specialtecken: bindestreck (-), snedstreck (/), 
oppningsparentes (() och stangningsparentes ()). Varje 
anvandarnamn maste vara unikt. 


Q 


Losenord: 


Ange ett 8-siffrigt losenord. Varje losenord maste vara unikt. 




Grans: 


Ange antal kopior som en anvandare far gora. Minsta 
installningen ar 0, den hogsta installningen ar 999 999 kopior. 


(0 


Rensa 


Klicka pa den har knappen om du vill radera installningarna for 
namn, losenord och grans for antal kopior. 




Lagg till 


Efter att du har skapat ett nytt anvandarkonto i motsvarande 
omrade klickar du pa den har knappen om du vill lagga till 
anvandarnamnet till listan for kopieringsovervakaren. 
Andringarna implementeras endast i webblasaren. Om du vill 
implementera andringarna klickar du pa Anvand. Om du andrar 
dig klickar du pa Avbryt. Da andras ingenting i 
kopieringsovervakaren. 




Andra vald post 


Klicka pa den har knappen om du vill redigera markerat 
anvandarkonto. Om du valjer fler an en anvandare visas 
informationen om den forsta anvandaren i omradet for 
anvandarkontot dar du kan gora andringar i anvandarkontot. Nar 
du ar klar maste du klicka pa Lagg till om du vill skicka tillbaka 
det andrade anvandarkontot till kopieringsovervakarlistan. 




Ta bort vald post 


Nar du har valt ett anvandarnamn klickar du pa den har knappen 
om du vill ta bort kontot. Du kan ta bort mer an ett 
anvandarkonto. 




Nollstall antal valda objekt 


Anvand den har knappen for att nollstalla rakningen for valt 
anvandarnamn. Du kan nollstalla rakningen for flera anvandare 
samtidigt. 


UP 


Nollstall alia antal 


Anvand den har knappen om du vill nollstalla alia antal. En ny 
bekraftelsesida oppnas sa att du kan bekrafta atgarden eller 
aterga till sidan for kopieringsovervakning utan att nollstalla 
nagot konto. 




Anvand 


Klicka pa den har knappen om du vill skicka tillbaka alia 
andringar som du har gjort i listan Kopieringsovervakning till 
enheten. 1 kolumnen Atgarder visas vilken atgard som 
genomfors for ett visst anvandarkonto nar du trycker pa 
Verkstall. 




Avbryt 


Klicka pa den har knappen om du vill aterstalla alia installningar 
som gallde innan du gjorde andringarna i webblasaren. 
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Hantera natverksfunktioner fran 
natverkssidorna 



Overs ikt 

Anvand natverkssidorna nar du vill konfigurera och hantera skrivaren pa natverket. Utseendet 
och funktionerna pa natverkssidorna varierar mellan olika modeller och versioner av 
skrivarservern HP Jetdirect. Foljande skarm liknar den du kan se om du klickar pa Natverk. Ga 
till navigationsfaltet till vanster. Pa menyn Natverk klickar du pa den sida du vill oppna. 



clearwa13/ 192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 



i nvent 

I Information 

o 

CONFIGURATION 
''Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 

SECURITY 

Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 

Configuration Page 
Configuration Page 



Settings 



Networking 



Other Links 

- Help 
Support 
HP Home 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If AppleTalk If PLC/LLC If 5NMP ] 



Obs! Se tabellen nedan om 
du behover information om 
meddelandena. 



IP Configuration Method: |BOOTP_^J 





Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser. 


Host Name: 


|HP LaserJet 9065mfp 


IP Address: 


|1 92.168.0.10 




Subnet Mask: 


|255.255.255.0 


Default Gateway: 


|1 92.68.0.200 





Domain Name: 

Primary WINS Server: 

Secondary WINS Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum Messages: 

Syslog Priority: 

Idle Timeout: 

TTL/SLP: 

System Contact: 

System Location: 

LPD Banner Page: 

Default IP: 

13 Send DHCP requests if 



270 
|4 



Seconds 



Enable ^| 

Legacy Default IP 3 (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available) 
IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply I 



Cancel 
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Meddelande 


Omrade pa sidan 


Information eller funktioner som finns pa det 
omradet av sidan 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda 
webbserver" pa sidan 5. 


o 


Help 


Klicka pa Help om du vill visa mer information om de olika 
alternativen pa fliken Natverk. 



Nedan hittar du information om olika kommandon du kan anvanda pa natverkssidorna, beroende 
pa vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har: 

Andra installningar for natverkskonfiguration for olika slags natverksanslutningar. 
Aktivera eller inaktivera utskriftsprotokoll. 
Skapa en stodkontakt och stoda webbadresser. 

Ange ett losenord for att reglera atkomsten till skrivare och installningarna for 
natverkskonfiguration. 

Konfigurera sakerheten for produkten med hjalp av losenord, atkomstlistor och 
hanteringsprotokoll. 

• Granska allman information om natverksstatus, inklusive natverksstatistik som lagras pa 
skrivarservern, for felsokning och optimering av natverket. 

Visa protokollinformation for alia de natverksanslutningar som stods. 

Visa konfigurationssidan for HP Jetdirect. 

• Stalla in med vilket intervall HP:s inbaddade webbserver ska kontrollera natverksstatus. 
Mer information om natverkssidorna finns har: 

• Hjalp. Pa varje natverkssida finns lanken Hjalp under Andra lankar. Dar finns en 
beskrivning av natverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de anvands. Pa hjalpsidan 
hittar du ocksa ytterligare hjalp fran HP:s webbplats. 

Administratorshandbok for HP Jetdirect-skrivarservern. Den har guiden finns vanligtvis 
pa programinstallationsskivan som foljde med produkten. For att hamta den senaste 
versionen av handboken gar du till: http://www.hp.com/support/net printing . 
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I faltet Andra lankar finns tre permanenta lankar som ger snabb atkomst till produktinformation, 
exempelvis interaktiv felsokning och bestallningsinformation for forbrukningsmaterial fran HP. 



hp LaserJet 9065rnfp / 192.168.0.10 

hp LaserJet 9065mfp 



J Information | ] Installningar || Natverk | 



Log In 



Enhetens status 



Konfigurationssida 
Status for 

forbrukningsmaterial 



Handelselogg 



Anvandningssida 

| Information om enheten 

Skriuut 



Information om enheten 



Enhetsnarnn: 

Inventarienr: 

Foretagsnamn: 

Kontaktperson: 

Enhetens placering: 

IP-adress: 

Produktnarnn: 

Enhetsmodell: 

Enhetens serienurnrner: 



hp LaserJet 9065rnfp 
1234 

your company 
your name 
your location 

192.168.0.10 

hp LaserJet 9065rnfp 

CXXXXA 

CNZZX91001 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Andra lankar 

hp instant support 
Produktsupport 



Du kan anvanda sidan Redigera andra lankar pa fliken Installningar nar du vill lagga till eller 
anpassa upp till fern lankar till en valfri webbplats. De har lankarna visas genomgaende pa alia 
sidor i HP:s inbaddade webbserver i rutan Andra lankar i det vanstra navigationsfaltet. Mer 
information finns pa "Redigera andra lankar" pa sidan 32. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in 
diagnostisk information fran produkten och jamfor den med HP:s informationsdatabas. Pa 
hp instant support hittar du smarta losningar som hjalper dig att losa problem snabbt och enkelt. 

Hur hp instant support fungerar 

Information fran produkten samlas in och skickas via en saker uppkoppling till Hewlett-Packard 
nar du klickar pa hp instant support. Pa webbplatsen for hp instant support bearbetas 
produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad 
webbsida som visas i webblasarfonstret och som innehaller lattforstaeliga texter och bilder. 
Webbplatsen hp instant support vagleder dig ocksa till andra tjanster som finns for produkten. 

Innan nagra produktdata skickas till Hewlett-Packard for analys kan du granska den information 
(exempelvis serienummer, feltillstand och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard 
hanterar denna information konfidentiellt. 

Information som du kan fa fran hp instant support 

Pa webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg for felsokning och underhall: 

• Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program. 

Felsokning av handelser som finns med i handelseloggen. Produkten kan till exempel ha 
drabbats av ett papperstrassel som visas i handelseloggen. Webbplatsen hp instant support 
kanner av handelsen och ger felsokningsinformation angaende papperstrasslet. 

• Supportpaket. 

• Produktdokumentation, exempelvis anvandarguider och guider som hjalper dig att komma 
igang. 

Produktsupport 

Lanken Produktsupport ansluter till en webbplats med heltackande supportresurser for foretag. 
Pa webbplatsen kan du utfora foljande atgarder och mer: 

• Hitta en lista over alia HP-produkter pa ett stalle: persondatorer, arbetsstationer, servrar, 
lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter for digital bildbehandling samt mobila enheter. 

• Fa teknisk support. Los ett problem och hitta information om hur du installerar och 
konfigurerar produkten. Upptack och anvand en produkt. Underhall en produkt, uppgradera 
produktens program och drivrutiner. Atervinn produkter eller g6r dig av med dem pa ratt satt. 

• Tillgang till resurser med vars hjalp du loser problemen sjalv, till exempel svar pa vanliga 
fragor, anvandardokumentation, funktioner och specifikationer och information om 
produktkompatibilitet. 

• Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och 
telefonsupport. 

Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjalp av uppgiftsbaserad navigering sa att du hittar 
narliggande amnen och verktyg. 

Dessutom finns foljande funktioner: aktuella amnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om 
produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser. 
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Min tjansteleverantor och Mitt servicekontrakt 



Lankarna Min tjansteleverantor och Mitt servicekontrakt visas endast om de har skapats av 
tjansteleverantoren pa sidan Andra lankar pa fliken Installningar. Alia anvandare kan sedan 
klicka pa lanken for att fa information om tjansteleverantoren och servicekontraktet. 
Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent pa enheten. 

Nar lankarna har skapats andras utseendet pa rutan Andra lankar sa att den omfattar nya 
lankar, vilket visas i illustrationen nedan. 



Andra lankar 

hp instant support 
Prcduktsupport 
Min Intarnattavarantor 
Mitt sarvicakiontrakt 
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A 

administratorer 

AV/PA-schema for kopiator 40 
aviseringar, stalla in 24 
logga in 3 
logga ut 4 

Sidan Bestallningsinformation 38 
antal sidor 15 
anvandarnamn 31 
anvandning av utskriftsmaterial 15 
anvandningsinformation, AutoSend 30 
Anvandningssida 15 
automatisk avstangning 39 
AutoSend 30 
AV/PA-schema 40 
AV/PA-schema for kopiator 40 
avstangning, kopiator 40 

B 

blackpatron 

information om anvandning 15 

status 13 
brandvaggar 3 
brevladekonfiguration 23 

D 

destinationslistor 

skapa 25 

tabort 29 

testa 28 
DIMM, kontrollerar installerat 10 
drivrutiner, installningar 21 

E 

ECM-konfigurerbar bestallning 42 
Elektronisk kopieringsdvervakning 42 
embedded Web server 

definierade 1 

funktioner 2 
enhetens placering 16 
enheter, definierade 1 
e-post 
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inkommande, konfigurera 23 

installningar 22 

support 48 

utgaende, konfigurera 23 
varningar 24 
E-postserver, sida 22 

fack 

diagnostik 20 

installningar 39 
felmeddelanden 14 
felsokning 

instant support 48 

Konfigurationssida 10 

produktsupport 48 
fjarrkonfiguration 20 



Fliken Information 
hitta 20 

losenordsskydd 3 
Fliken Installningar 19 
funktioner 2 

fa atkomst till HP:s inbyggda webbserver 3 

Faltet Andra lankar 32, 47 

forbrukningsartiklar. Se forbrukningsmaterial 

forbrukningsmaterial 

Funktionen AutoSend 30 
information om anvandning 15 
statussida 13 

G 

grupprodukthantering 2 

H 

hjalp 

instant support 48 

produktsupport 48 
hp instant support 48 
HP Jetdirect-skrivarserver 46 
HP Web Jetadmin 2 
HP:s inbyggda webbserver 

definierade 1 

funktioner 2 
Handelselogg 14 

inbyggd webbserver 
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Information, flik 6 
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e-posta 29 

tillgangliga 7 
Installningar, flik 6 
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e-postkonfiguration 23 
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IT-administratorer 

AV/PA-schema for kopiator 40 

aviseringar, stalla in 24 

logga in 3 

logga ut 4 

Sidan Bestallningsinformation 38 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
Jetdirect-skrivarserver 46 

K 

klockinstallningar 36 
knappar, kontrollpanel 8 
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konfiguration av inkommande e-post 23 
konfiguration av utgaende post 23 
Konfiguration, meny 20 
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Konfigurera enhet, sida 20 
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kontrollpanel 

knappar 8 

menyer 20 
Kopieringsautentisering 42 
Kopieringsovervakning 42 
kundsupport 

instant 48 

produkt 48 

L 

logg, handelse 14 
logga in 3 
logga ut 4 

lank till servicekontrakt 49 
lankar 32, 47 

Lanken Min tjansteleverantbr 49 
Lanken Mitt servicekontrakt 49 
losenord 3, 31 

M 

meddelanden, fel 14 
menyer 

HP:s inbyggda webbserver 5 

kontrollpanel 20 
Menyn DIAGNOSTIK 20 
minne, kontrollerar installerat 10 
mobila enheter, skriva ut fran 17 

N 

navigera 5 
natverk 

konfigurera 45 

typer som kan anvandas 2 

Web Jetadmin 2 
Natverk, flik 6 
Natverkssidor 45 

0 

onlinehjalp 

instant support 48 
produktsupport 48 

P 

papper 

anvandning 15 

fackinstallningar 39 

standardstorlek, installing 21 
Pappershantering, meny 39 
patron 

information om anvandning 15 

status 13 
PCL-dokument 17 
PDF-filer, skriva ut 17 

PIN-koder (personal identification numbers) 42 
POP3-konfiguration 23 
PRN-filer 17 
produkter, definierade 1 
produktsupport 48 
programinstallningar 21 
programvaruinstallningar 21 
PS-filer, skriva ut 17 

s 

serienummer 16 
server, HP Jetdirect 46 
Sidan Datum & Tid 36 
Sidan Enhetens status 8 



Sidan Information om enheten 16, 34 
Sidan om sakerhet 31 
Sidan Redigera andra lankar 32, 47 
Sidan Sprak 35 

Sidan Status for forbrukningsmaterial 13 
Sidan Ovriga installningar 39 
Skriv ut sida 1 7 
skriva ut filer 17, 18 
skrivardrivrutiner, installningar 21 
skrivarserver, HP Jetdirect 46 
standardpappersstorlek, installing 21 
status 

e-posta informationssidor 29 

forbrukningsmaterial 13 

natverk 45 

varningar 24 
status for haftkassett 8, 1 3 
stromforsorjning 

automatisk avstangning 39 

AV/PA-schema for kopiator 40 
stanga av/satta pa kopiering 40 
support 

instant 48 

produkt 48 
systemkrav 2 
Sandverifiering 42 

T 

tangenter, kontrollpanel 8 
TCP/IP-baserat natverk 2 
teknisk support 

instant 48 

produkt 48 
telefonsupport 48 
test 20 

textfiler, skriva ut 17 

tidsinstallningar 36 

tillbehor, kontrollerar installerade 10 

tjansteleverantorer 

AutoSend-sida 30 

aviseringar, stalla in 24 

logga in som 3 

logga ut 4 

lankar till 49 

Sidan Bestallningsinformation 38 
tonerkassett. Se blackpatron 

V 

Vanliga fragor 48 
varningar 

destinationslistor, testa 28 

e-posta informationssidor 29 

e-postkonfiguration 23 

funktioner 24 

konfigurera 25 

W 

Web Jetadmin 2 
webblasare 

definierade 1 

som stbds 2 

stanga efter att ha loggat ut 4 

stods 2 
webbplatser, support 

instant 48 

produkt 48 
webbserver, inbyggd 

funktioner 2 
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